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Reboco Decorativo 
Cal Hidráulica - KALAMUA 
Compatível com os blocos de cânhamo blocan® 

Informação sobre o produto

 

INFORMAÇÃO GERAL

Boa permeabilidade ao vapor de água;

Compatível com blocos de cânhamo;

Possibilidade de aplicação mecânica. 

COMPOSIÇÃO

Composto de Saint-Astier® cal hidráulica, cargas

minerias, aditivos específicos e pigmentos.

ADEQUADO PARA

Exterior e interior.

EMBALAGEM

Saco de 25kg.

56 sacos por palete.

PREPARAÇÃO

Humedeça os substratos no dia anterior e antes

da aplicação. Permita que a água superficial seja

reabsorvida.

RÁCIOS

Misture por 3 a 5 minutos numa betoneira tipo

panela, ou com batedeira (450 a 500 rpm).

Misturadores de alta velocidade (mais de 500

rpm) não são recomendados, pois podem

misturar demais o produto e modificar seu

desempenho. A mistura manual não é

recomendada.

APLICAÇÃO

A aplicação deste reboco monocamada realiza-

se em dois passos:

1. A primeira passagem é aplicada a uma

espessura de 8 a 12 mm, na qual é incorporada

uma rede em fibra de vidro de 10x10 mm. A

sobreposição vertical e horizontal entre as tiras

deve ser de, pelo menos, 10 cm. A rede de reforço

deve ser utilizada nos cantos interiores das

janelas e dos intradorsos das portas.

2.  A segunda demão deve ser aplicada logo que

a primeira tenha endurecido e não mais de 2 a 6

horas após a primeira aplicação. A espessura da

segunda demão deve ser de 8 a 12 mm.

Se a segunda passagem for efectuada no dia

seguinte, a primeira passagem deve ser ajustada

com uma espátula ou similar para ser

suficientemente rugosa para garantir uma boa

aderência. A espessura total do reboco, após o

acabamento, deve situar-se entre 15 e 20 mm.

ACABAMENTO

Acabamento com esponja ou raspagem.

TEMPERATURA DE TRABALHO

Não inferior a 5°C ou superior a 30°C.  Evitar a

secagem rápida devido a temperaturas elevadas

e/ou ventos fortes, cobrindo e curando com

pouca água, se necessário. Proteger as

argamassas húmidas do gelo durante pelo

menos 10 dias após a aplicação.

CONSUMO MÉDIO

TAXA DE MISTURA

MISTURA MECÂNICA

KALAMUA

Entre 3 e 5 minutos

1,5 a 1,7kg/m²/mm de espessura

1 4,5/
5,5 litros de

água

VIDA ÚTIL E GARANTIA

Um ano a partir da data

de produção, se

protegido na

embalagem original e

armazenado em local

seco. Sele novamente os

sacos abertos o mais

rápido possível.

Responsabilidade civil

do fabricante.

25
KG

BS
 EN 998-1
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