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Componentes do sistema:

KALAMUA® é uma argamassa de reboco (OC) de uma só demão, em conformidade com a norma EN 998-

1 (BS 998-1), formulada com cal hidráulica Saint-Astier, areias seleccionadas, aditivos específicos e

pigmentos minerais. 

- Principais características: OC CSI- Wc1;

- Granulometria: 0/1,3mm;

- Embalagem: saco de 25 kg, palete 1T;

Características da  fibra de vidro: 

- Resistente aos álcalis;

- Peso/metro quadrado 140g/m2 - malha: 10mm ± 2 mm;

- Resistência ao estiramento > 5 N/mm;

- Resistência à tração > 35 N/mm.

Aplicação:

O KALAMUA deve ser aplicado a temperaturas entre +5°C e 30°C. 

Os trabalhos não devem ser efetuados durante períodos de geada, chuva ou nevoeiro. 

Os suportes de betão de cânhamo devem ser protegidos da humidade excessiva até que o reboco

KALAMUA tenha sido aplicado, caso contrário a coesão do reboco no substrato será comprometida. 

O reboco não deve ser aplicado durante ventos quentes e secos ou em superfícies expostas à luz solar

direta no verão. 

A preparação, os métodos de aplicação e o consumo do revestimento estão descritos na ficha técnica.

Para os rebocos exteriores, o fator de absorção solar do acabamento deve ser inferior a 0,7 nas zonas de

planície e 0,5 nas zonas de montanha (zonas a altitudes superiores a 1300 metros). 

A diferença de absorção solar entre duas cores adjacentes na mesma fachada não deve exceder 0,2. Se tal

não for o caso, deve ser criada uma junta entre as duas cores de reboco, utilizando, por exemplo, um perfil

de junta perfil. 

As cabeças das paredes e os peitoris das janelas devem ser protegidos por uma de uma saliência, de uma

borda de goteira, equipada com um dispositivo (Roof Raised Edge Trim) para manter a água da chuva a

mais de 30 mm de distância do reboco de acabamento.

Substratos de preparação

⟶ Blocos de cânhamo blocan® fabricado com o nosso ligante de cal específico BATICHANVRE®.

Controlo da humidade do substrato

⟶ Para blocos de cânhamo: o tempo de secagem da alvenaria deve respeitar as recomendações do

fabricante do bloco e não deve, em caso algum, ser inferior a um mês após a colocação e a colocação da

cobertura. O não cumprimento deste período de secagem pode provocar o aparecimentode fissuras

devido ao assentamento diferencial.
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Nivelamento do substrato

⟶  A variação da verticalidade deve ser < 0,5 cm/m de variação sob um plano reto de 2 m 2 cm.

Preparação do substrato

O suporte deve estar sólido, limpo, isento de poeiras e de todos os elementos e produtos não coesivos que

possam afetar a correta aderência do reboco. 

Em caso de danos localizados (mossas resultantes de choques acidentais, etc.), a reparação deve ser

efetuada de acordo com as recomendações do fabricante do bloco. 

Estas reparações devem secar durante, pelo menos, 10 dias antes de serem revestidas. 

As tiras de canto são fixadas nos cantos com argamassa KALAMUA, pelo menos 24 horas antes da

aplicação do reboco. 

Em todos os cantos das aberturas, colocar  fibra de vidro. 

Estas peças devem ser colocadas na fachada (dimensões mínimas de 60x 40cm) e nas junções entre o

lintel e a ombreira. 

As redes são fixadas com argamassa KALAMUA durante a primeira passagem ou pelo menos 24 horas

antes da aplicação do reboco. 

É necessário humedecer o suporte com água antes de aplicar o reboco, sem o encharcar. Isto é feito pelo

menos 30 minutos antes da aplicação do reboco. Se necessário, a humidificação é repetida à medida que

o trabalho avança.

Aplicação do KALAMUA

É aplicado em dois passos:

- A primeira demão é aplicada com uma espessura de 8 a 12 mm, e a rede em fibra de vidro de 10x10 mm é

embutida nesta primeira passagem. 

A sobreposição vertical e horizontal, entre as tiras, deve ser de, pelo menos, 10 cm. A rede será colocada, se

necessário, em torno de janelas e portas.

- A segunda demão deve ser aplicada logo que a primeira tenha endurecido e até um máximo de 24

horas após a primeira aplicação. 

A espessura da segunda demão deve ser de 8 a 12 mm. Se a segunda demão for aplicada no dia seguinte,

a primeira demão deve ser ajustada comuma espátula dentada (devil float ou similar) para garantir que a

superfície seja suficientemente rugosa para garantir uma boa aderência.

- A espessura final do reboco, após o acabamento, deve situar-se entre 15 e 20 mm.
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Tipos de acabamento

⟶ O acabamento será raspado com um devil float, ou raspado e flutuado com esponja.

Informação adicional

⟶ Separar o reboco de qualquer contacto com todos os elementos salientes da fachada (caixilho da porta

e da janela, madeira...) criando uma reentrância na espessura total do reboco (3 mm no máximo) e

aplicando um vedante adaptado (silicone, acrílico...). 

Para todos os tipos de acabamentos, em função das condições atmosféricas e particularmente o tempo

quente, é aconselhável humedecer sob a forma de uma ligeira névoa durante vários dias após a aplicação

(humidificar de baixo para cima para evitar a queda).

As fachadas mais expostas às intempéries podem ser tratadas com um impermeabilizante de superfície  

(aplicar de baixo para cima para uma melhor impregnação). 

Este tratamento deve ser efectuado sobre um reboco uniformemente seco, pelo menos uma semana

depois de o reboco ter sido aplicado.

Garantia:

A Saint-Astier® está coberta por um seguro de responsabilidade civil, que é renovado anualmente. 

A empresa que aplica o produto deve, por conseguinte, verificar junto da sua seguradora se está coberto

pela sua apólice ou, se necessário, subscrever uma garantia alargada.

Documentos de referência:

1.  BS EN 998-1: Definições e especificações de argamassas para alvenaria - Argamassas de reboco

mineral para exterior e interior.

2.Cânhamo profissional - Regras francesas.
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